
FICHA TÉCNICA 

GUANTE STEELPRO EXECUTIVE NEGRO 
 

 
Descripción 

 

Guante multipropósito fabricado en cuero sintético y   
spandex, puño ajustado con velcro 

 
 

Usos 
 

- Demoliciones 
- Manipulación general de cargas. 
- Manejo de Herramientas 
- Operadores de Maquinaria 
- Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas. 

 
 

Instrucciones de mantenimiento 
 

- Se recomienda ventilar el guante después de usarlo. 
- Verificar visualmente que el guante no tenga defectos o 
- problemas. 
- No sumergir la mano, donde no exista protección del 

baño aplicado. 
 
 

 

Empaque 

 
Advertencia 

 

No seguir las recomendaciones del fabricante puede 

causar daños en el Guante y en el Usuario. 

Ambientes altamente agresivos pueden  causar  desgaste 

en el Guante, por lo que es necesaria la constante 

verificación de su estado. 

 

Garantía 
 

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted 

puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 

escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com . 

El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 

agravio o menoscabo personal o patrimonial que  derive  

del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 

producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 

pretendidas. 

 

CERTIFICACIONES 
 

EN 420: 2003 + A1:2009 

EN 388: 2003 Riesgo Mecánico. 

 
 

Individual. 
 

 

Código 

TALLA L: 301000760080 

EN 388 
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