
t

BLOQUEO DE 
VALVULAS DE BOLA

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA 

GARANTÍA

EMPAQUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bloqueos con cable ajustable a cualquier medida / diáme-
tro: Ideal para bloqueos de válvulas de compuerta de lado 
a lado y paneles de disyuntores de circuitos múltiples. Per-
mite un simple montaje y genera un firme bloqueo. Trabaja 
con todos los candados se seguridad y pinzas Steelpro.

• Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabri-
cante puede causar daños en el equipo. Ambientes alta-
mente agresivos pueden causar desgaste de componentes 
por lo que es necesaria la constante  verificación del estado 
del equipo.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

• Unitario.

• Bloqueo de válvulas industriales.
• Tiene la capacidad de ajustarse al tamaño de  
 la tubería impidiendo la apertura.
• Adaptable al diámetro de la tubería.
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MATERIAL
• Cuerpo dieléctricos termoplásticos que soportan     agentes 
químicos y se comportan eficazmente en ambientes extremos 
de temperatura


