
Presentamos el "ED 170 Black Edition", la última innovación en nuestra aclamada línea de calzado de 
minería. Diseñado para el profesional moderno que enfrenta desafíos en ambientes de trabajo 
pesado, este modelo eleva el estándar con su Cuero comfort hidrofugado de primera calidad, 
resistente al agua y su distintivo acabado en negro. Con aislamiento para tensiones inferiores a 600 
volt y tecnología Thinsulate® para aislamiento térmico, el "ED 170 Black Edition" garantiza 
protección superior. Sus avanzadas características como la entreplantilla KOMFOLAYER 
antipunzonante y la entresuela de EVA aseguran una comodidad excepcional. La durabilidad se 
maximiza con su planta de caucho de alta densidad, mientras que la seguridad se refuerza con la 
puntera no metálica LCT y refuerzos de TPU. El "ED 170 Black Edition" no es solo un calzado, es una 
declaración de rendimiento y estilo.

KOMFOLAYER
WATER RESISTANT ANTIACIDO

170BOTíN

NUMERACIÓN 40 AL 47



Construcción : Cementado

Aparado : Cuero comfort hidrofugado

Color : Negro/Rojo

Forro : Cuero Gamuza

Fuelle : Cuero Gamuza y acolchado

Aislación Termica : Thinsulate® 200 Grs  

Plantilla Interior : PU (Shock Absorber) 

Plantilla de Armado : Komfolayer 

Planta : Goma con Acrilo Nitrilo

Puntera : Light Composite

Numeración : 40 / 47

Certificado : 

Peso Aproximado   : 890 grs , 1 pie

Especificaciones Técnicas

Ofrece una total y amplia garantia contra defectos de fabricación y materias 
primas para su marca de calzados Edelbrock.

Tecnoboga esta acreditada como un sistema de gestión de calidad para su 
diseño, comercialización, distribución y gestión de la producción de su calzado 
de seguridad Edelbrock.

Todos los modelos de calzado de seguridad Edelbrock llevan un sello cosido en 
el suplente que acredita cuando  el calzado cumple con la norma chilena oficial. 

Bota diseñada con caña alta 
acolchada y fuelle integrado 
para mayor comodidad y 
seguridad. Posee Thinsulate 
3M de 200 gr y una puntera 
light composite toe para 
mayor control del impacto 
térmico en el pie.

Plantilla de armado (strobel) 
antiperforante no metálica 
de kevlar KOMFOLAYER, 
compuesta por polietileno 
de alto peso molecular con 
una resistencia superior a 
1100 Newton y con un bajo 
peso.


