
TERRANOVA
CALZADO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN
-Capellada: Microfibra de cuero Vegano
-Forro: Textil
-Puntera: Composite 200J.
-Plantilla: Antiperforante textil 1100N.
-Suela: Eva/Rubber

CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC 
TERRANOVA
TALLA
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CÓDIGO

1536211758807
1536211758808
1536211758809
1536211758810
1536211758811
1536211758812

TECNOLOGÍASMATERIALES

TALLAS

FUNCIÓN DIELÉCTRICO

DIELÉCTRICO

Negro

respirable
Capellada

Puntera de 
seguridad
Composite

PLANTA
EVA / RUBER

Refuerzos de TPU
Puntera y talón

La Función DIELÉCTRICO esta fabricado con materiales no conductores, como ciertos 
tipos de goma, caucho o polímeros aislantes, que impiden que la electricidad fluya a 

través del calzado, protegiendo al usuario de descargas eléctricas.

Goma resistente 
a los hidrocarburos,
y sus derivados.
antideslizante S.R.C

Capellada
MICROFIBRA

TEJIDO
ANTIBACTERIAL

PLANTA
EVA/ RUBER

Puntera
COMPOSITE

VISTA LATERAL

TALLA
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CÓDIGO

1536211758813
1536211758814
1536211758815
1536211758816
1536211758817
1536211758818

REPELENTE
AL  AGUA

El modelo Terranova ha sido diseñado para afrontar las tareas desafiantes del trabajo en terreno, al mismo tiempo que se integra per-
fectamente a la vida diaria. Confeccionado con materiales livianos, ofrece una comodidad inigualable en cada movimiento. Equipado 
con puntera composite de 200J, dieléctrico, resistente a hidrocarburos, plantilla antiperforante textil de 1100N, repelente al agua y con 
una suela antideslizante S.R.C, este calzado proporciona una protección integral. Además el tejido es antimicrobiano. Este calzado esta 
certificado con la Norma EN20345 y cumple con la Normativa ASTM2413, asegurando un alto estándar de calidad.


