
GUANTE STEELPRO 
EXECUTIVE IMPACT FORCE

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

CERTIFICACIONES

GARANTÍA

EMPAQUE

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Guante Fabricado en cuero sintético, palma antivibración, 
dorso en spandex, con protectores de nudillos en TPR 
diseñados para absorber golpes. Este Guante tiene una 
excelente resistencia a la abrasión con cierre de velcro, que 
otorga un buen ajuste a la mano.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.
com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el 
producto, asegúrese de que es apropiado para las labores 
pretendidas.

• Individual

• Se recomienda ventilar el guante después de usarlo.
• Verificar visualmente que el guante no tenga defec-
tos o problemas.
• No sumergir la mano, donde no exista protección del 
baño aplicado.

TALLA L: 301000760669 TALLA M: 301000760668
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ADVERTENCIA
• No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar 
daños en el Guante y en el Usuario.
• Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en 
el Guante, por lo que es necesaria la constante verificación de 
su estado.

USOS
• Manejo de maquinaria pesada.
• Manipulación general de cargas.
• Manejo de herramientas.
• Trabajos donde exista peligro de golpes en dorso y nudillos.
• Trabajos de inspección, viales y actividades deportivas.

• EN 420: 2003 + A1:2009
• EN 388: 2003 Riesgo Mecánico.


